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MASTERYS GP4 
Fiabilidad y rendimiento superiores 
de 10 a 250 kVA/kW

La solución para

	> Centros de datos y salas TI
	> Edificios comerciales e 
industriales

	> Procesos industriales
	> Infraestructura

Servicios disponibles

Nuestros servicios garantizan el 
máximo nivel de disponibilidad de 
su SAI:

	> Asesoramiento técnico
	> Puesta en marcha
	> Formación del fabricante
	> Contratos de mantenimiento con 
servicios digitales incluidos

Ventajas de sostenibilidad

	> Potencial de reciclado de hasta un 
73 %

	> Cables sin halógenos para una 
instalación más segura y limpia

	> Modo de conversión inteligente 
para reducir las pérdidas de energía 
y las emisiones de CO2

	> Servicios remotos para minimizar 
las intervenciones y los 
desplazamientos a las instalaciones 
del cliente

	> Fabricación conforme a la 
certificación ISO 14001

	> Conforme con RoHS y REACH
	> PEP ecopassport® disponible

Normas

	> IEC/EN 62040-1
	> IEC/EN 62040-2
	> EN 62040-3
	> CE
	> UKCA
	> EAC

Certificación

TUV SÜD
(Seguridad 

del producto 
EN 62040-1)

EU Elite UPS Resistencia sísmica 
(Zona 4)

Función

Ventajas

MASTERYS GP4 es una gama de SAI trifásicos de alto rendimiento diseñada para 
garantizar una protección de la potencia fiable desde 10 hasta 250 kVA/kW. Combina un 
rendimiento eléctrico certificado con funcionalidades avanzadas de eficiencia energética, 
como el modo de conversión inteligente, para reducir las pérdidas de energía y las 
emisiones de CO2 al mismo tiempo que se garantiza la seguridad de las cargas críticas. 
MASTERYS GP4 ha sido diseñado pensando en la fiabilidad, así como en el mantenimiento 
de acceso frontal y la conectividad digital. Además, ha sido ideado para simplificar las 
operaciones del día a día y mejorar la disponibilidad del sistema.

Fiabilidad superior: rendimiento 
demostrado según arquitectura
•	MTBF de hasta 350 000 horas 

(certificado).
•	Rendimiento eléctrico y seguridad del 

producto certificados por TÜV SÜD 
(EN 62040-1).

•	Resistencia sísmica Zona 4 (probado por 
una empresa independiente).

•	Potencia nominal total a 40 °C sin 
desclasificación.

•	Sin puntos únicos de fallo gracias a la 
arquitectura del SAI, basado en módulos 
de potencia independientes.

•	El concepto de tolerancia a los fallos 
ofrece una redundancia doble del modo 
de conversión hasta el 50 % de la 
potencia nominal en el peor de los casos 
(60-250 kW).

•	Número limitado de convertidores: cada 
uno de ellos está diseñado para eliminar 
la posible propagación de fallos para 
obtener el mejor MTBF.

•	Bypass estático potente y resistente 
para garantizar una protección segura 
continuada en caso de avería o durante el 
mantenimiento.

Funcionamiento sencillo: mantenimiento 
fácil e interfaz intuitiva.
•	Diseñado para una puesta en marcha 

rápida y errores humanos mínimos.
•	Pantalla táctil ergonómica de 7”, interfaz 

multilingüe (más de 25 idiomas).
•	Acceso frontal total para todas las 

operaciones de mantenimiento.

•	Diseño basado en módulos que simplifica 
las sustituciones.

•	Tiempo de reparación hasta 5 veces más 
rápido en modelos de potencia media y 
alta.

Eficiencia redefinida: optimizar  el 
rendimiento, reducir las pérdidas.
•	Hasta un 97,5 % de eficiencia en el modo 

VFI (versión alta eficiencia).
•	Hasta un 96,5 % de eficiencia en el modo 

VFI (versión clásica).
•	Hasta un 99 % de eficiencia sin 

comprometer otras funcionalidades 
en el modo de conversión inteligente. 
Gracias a un avanzado algoritmo, el 
inversor permanece activo y garantiza 
una transferencia de 0 ms al modo VFI en 
caso de problemas en la red (certificado 
clase 1).

Versatilidad: adaptable según el diseño
•	Dispositivo preparado para IoT, para 

acceder a los servicios digitales de 
Socomec y disfrutar de una supervisión 
remota avanzada.

•	Fácil integración en la LAN/WAN y en 
entornos virtuales.

•	Compatible con tecnologías de baterías 
VRLA e iones de litio.

•	Configurable con ajustes de baterías 
compartidas o distribuidas.

•	Configuraciones ampliadas y escalables 
del tiempo de autonomía.

•	Arquitectura preparada para 
funcionamiento en paralelo cuando se 
requiera una ampliación.
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MASTERYS GP4 
SAI trifásico 

de 10 a 250 kVA/kW

Diseñado para estar disponible

	> MTBF VFI*: 350 000 horas
*Certificación oficial

MASTERYS GP4

Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250

Pn [kW] 10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 250

Entrada/salida 3/1 • • • - - - - - - - - -

Entrada/salida 3/3 • • • • • • • • • • • •

Configuración 
paralela hasta 6 unidades

ENTRADA

Tensión nominal 400 V 3 F + N (entrada de 3 cables disponible bajo pedido)

Tolerancia de tensión 240 V a 480 V

Frecuencia nominal 40-70 Hz

SALIDA

Factor de potencia 1 (conforme a IEC/EN 62040-3)

Tensión nominal 1 F+N: 230 V (220/240 V configurable)
3 F + N: 400 V (380/415 V configurable)

Frecuencia nominal 50/60 Hz

EFICIENCIA (CON CERTIFICACIÓN TÜV SÜD)

Modo VFI de doble 
conversión hasta el 96,5 % en la versión estándar

hasta el 96,5 % para 
la versión estándar - 
hasta el 97,5 % para 

la versión HE (alta 
eficiencia)

Modo Eco hasta el 99 %

BATERÍAS

Tecnologías Baterías VRLA, NiCd, Li-Ion

AUTONOMÍA INTERNA (MINUTOS)(1)

S4 31 19 13 7 5 -

M4 90 57 40 24 17 -

T6 - 11 8 -

ENTORNO

Temperatura 
ambiente de 
funcionamiento

Pleno rendimiento hasta 40 °C

ARMARIO DEL SAI

Peso en función del número de baterías instalado (póngase en contacto con nosotros)

Grado de protección IP20 (IP21 bajo pedido)

Colores RAL 7016

PRESTACIONES DE SERVICIO AVANZADAS

Ampliación de 
vida útil Programa de servicio para evitar el final de la vida útil

Reparaciones 
rápidas

Un MTTR cinco veces inferior al de los SAI anteriores gracias a las piezas extraíbles con acceso 
frontal

NORMAS

Seguridad IEC/EN 62040-1

CEM IEC/EN 62040-2

Rendimiento EN 62040-3

Medioambiental Cumplimiento total de la Directiva RoHS de la UE

Sismorresistencia Bajo pedido, según Uniform Building Code UBC-1997 Zona 4

Declaración de 
producto CE, EAC, UKCA

(1) al 80 % de la carga nominal FP 1

Datos técnicos

Características generales
•	Doble alimentación de entrada.
•	Interruptor interno de bypass de 

mantenimiento.
•	Disyuntor de entrada de corriente.
•	Disyuntor de salida.
•	Disyuntor de alimentación auxiliar.
•	Protección backfeed (de retroalimentación): 

circuito de detección.
•	Compatibilidad total con generadores.
•	Batería normal y de larga duración de hasta 

80 kW.
•	Batería distribuida o compartida para la 

optimización del almacenamiento de energía 
en sistemas paralelos.

Características de comunicación 
de serie
•	Pantalla gráfica táctil multilingüe en color de 

7" y fácil de usar (60-250 kVA/kW).
•	2 ranuras para opciones de comunicación.
•	Puerto USB para descargar el informe del 

SAI y el archivo de registro.
•	 Puerto Ethernet de servicio.

Opciones eléctricas
•	Entrada trifásica sin neutro (para 10 a 

160 kVA).
•	Dispositivo de aislamiento backfeed 

(retroalimentación) interno.
•	Barras de acoplamiento de alimentación 

común.

•	Sistema de puesta a tierra TN-C.
•	Sistema de sincronización ACS.
•	Clasificación de protección IP21.
•	Kit de cableado superior.
•	Kit de ventilación superior.
•	Ventilador de bypass redundante.
•	Kit de fijación sísmica.

Opciones de comunicación
•	Interfaz de contactos secos 

(contactos sin tensión configurables).
•	MODBUS RTU RS485 o TCP.
•	Pasarela PROFIBUS/PROFINET.
•	Interfaz BACnet/IP.
•	NET VISION: interfaz Ethernet WEB/SNMP 

profesional para la supervisión segura y el 
apagado remoto automático del SAI.

•	Software de supervisión REMOTE VIEW 
PRO.

•	Pasarela IoT para los servicios en la nube de 
Socomec y la aplicación móvil SoLive UPS.

•	Panel remoto con pantalla táctil.
•	Pantalla gráfica táctil multilingüe en color de 

7" y fácil de usar (10-40 kVA/kW).

Dimensiones de SAI (An x P x Al)

S4
10-40 kVA
Batería interna o externa
444 x 800 x 800 mm

T6
160-250 kVA
Batería externa
600 x 855 x 1930 mm

M6
60-120 kVA

Batería externa
600 x 855 x 1400 mm

M4
10-40 kVA

Batería interna
444 x 800 x 1400 mm

T6
60-80 kVA
Batería interna
600 x 855 x 1930 mm
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